
INNENROHR [Edelstahl, Keramik oder Kunststoff möglich] 

ZULUFT oder DÄMMUNG 25mm oder 50 mm

ISYPOR UNIVERSAL | SCHACHT aus Schaumbeton

TECHNISCHE DATEN

Betriebsweise trocken, feucht, Unter- & Überdruck

Für alle Brennstoffe Gas, Heizöl, Holz & Pellets

Betriebstemperatur 400 c̊

max. Prüftemperatur 1.000 c̊ (Rußbrand)

Für alle Innen-Rohre Edelstahl, Kunststoff, Keramik

Mögliche Klassifizierung W2O, D3G, W3G

Materialstärke Dämmschale 25 mm, 30 mm & 50 mm

Werkstoff Außenschale isyPOR Schaumbeton, Isolierstein

Materialstärke Außenschale 50 mm

Wärmedurchlasswiderstand 1,0/1 ,4 m2K/W bei 25/50mm Dämmung

Zulassung Z-7.4-3494

Klassifizierung Außenschale nach DIN 18160: T 400 LA90

Höhe über Dach max. 1,50 m (ohne Zugankerkonstruktion)

Verwendbar als Schornstein, Abgasleitung, 

Thermisch-Isolierte-Luft-Leitung (Tl LL)

isy L90 - weiss, leicht, universell
Das revolutionäre, modulare Leichtbau - Schachtsystem 

Das modulare isypor Leichtbau - Schachtsystem ist 
die ideale Ergänzung zu den AGT Abgassystemen. Das 
moderne isy L90 Schachtsystem wird aus hochwertigem 
Schaumbeton gefertigt und erfüllt alle Anforderungen 
an Wärme- und Brandschutz und eignet sich auch für 
mehrgeschossige Häuser. Durch den modularen Aufbau, 
das äußerst geringe Gewicht der Module sowie durch 
das Versetzen in Trockenbauweise ist der Kaminschacht 
in kürzester Zeit aufgestellt und kann direkt endbehan-

delt und beheizt werden. Die nur vier Zentimeter starke 
Außenschale und die drei Zentimeter starke Isolierung 
ermöglichen dem Planer ein flexibles Gestalten. Offene 
Kamine und Kachelöfen lassen sich deshalb an fast 
jedem Ort einrichten. Die Innenschale (Abgassystem) 
wird in kürzester Zeit aufgeheizt. Die Wärmeverluste 
bleiben niedrig. Der isypor Schacht ist im Neubau aber 
auch bei der Sanierung sowie bei Umbauten an denk-
malgeschützten Häusern immer erste Wahl.

isy L90 - Schachtmodule
Das perfekte System für Neubau & Sanierung

NUR 
27kg pro 

Laufmeter 

*Dehnungsausgleich bei Bogen für Innenrohr beachten

isy L90-SCHACHT aussen 25 cm 30 cm 35 cm 40 cm 50 x 30 cm

lichte Weite der Elemente innen  innen 15x15 cm 20x20 cm 25x25 cm 30x30 cm 20x20 & 15x20 cm

Kombischacht

LÄNGEN-ELEMENTE Art.-Nr. 25 30 35 40 50 K

Längen-Element L500 mm Leerschacht Y xx 36,00 39,50 55,00 62,00 75,00

Längen-Element L500 mm m. abnehmb. Frontplatte Y xx AF 49,00 52,50 68,00 75,00 93,00

Längen-Element L300 mm Leerschacht Y xx L30 28,80 31,60 44,00 49,60 60,00

Längen-Element L200 mm Leerschacht Y xx L20 18,00 19,75 27,50 31,00 37,50

Längen-Element L100 mm Leerschacht Y xx L10 13,10 14,30 19,80 22,20 26,80

Abdeckplatte -Beton Y xx AP 83,00 87,00 88,00 93,00 102,00

REINIGUNGEN Art.-Nr. 25 30 35 40 50 K

Reinigungs-Element 140 x 200 mit Edelstahl-Tür Y xx R 104,00 107,50 123,00 130,00 143,00

SOHLE Art.-Nr. 25 30 35 40 50 K

Hydro-Thermischer-Trennstein 50mm Y xx HTT 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00

Grundplatte 1 x 50 = 50 mm Y xx GP 8,00 8,00 9,00 9,00 12,00

Grundplatte 1 x 50 = 50 mm mit Bohrung Y xx GPB 12,00 14,00 18,00 18,00 20,00

FEUERUNGSANSCHLUSS & VERZUG - iSY L90-SCHACHT Art.-Nr. 25 30 35 40 50 K

RA-Anschluß durch geteilten Formstein Y xx T 55,00 57,50 66,00 75,00 106,00

Knickstück-System 30° * Y xx B30 80,00 80,00 85,00 90,00 ---

Bogen / Knickstück-System 15° * Y xx B15 80,00 80,00 85,00 90,00 ---

SCHORNSTEINKOPF - iSY  L90-SCHACHT Art.-Nr. 25 30 35 40 50 K

Stülp-Kopf incl.  Abdeckplatte L-2.000 Anthrazit Y xx SK 485,00 523,00 578,00 578,00 867,00

Abdeckplatte (Leicht-Beton) Y xx AP 83,00 87,00 88,00 93,00 143,00

Handy-Abdeckplatte für bauseitige Verkleidung Y xx AP-H 85,00 87,00 99,00 105,00 145,00

isy-FLEX-Dacheindichtungs Set Y-DE 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00

Sparrenhalter isy-FIX Y-SH 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00




