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objektiv Hausschornstein SYSTEM

objektiv - der Hausschornstein

Vierschaliges Schornsteinsystem mit Schamotte-Innenrohr

Sparen Sie jetzt mit dem energieeffizienten objektiv Schornsteinsystem. Ein neuer Kamin-
spart Kosten und macht Sie unabhangig von Ol- und Gaspreisen. Bis zu 20% konnen Sie
durch Zuheizen mit einem Kaminofen sparen. Sparen Sie jetzt bares Geld mit dem energieef-
fizienten objektiv Schornsteinsystem der AGT.

Das objektiv System ist ein vierschaliges, feuchteunempfindliches Schornsteinsystem mit
Hinterlliftung und Schamotte-Innenrohr. Geeignet zur Abgasfiihrung von Regelfeuerstatten
mit gasformigen, flissigen und festen Brennstoffen. Das objektiv System ist ein Montage-
schornstein aus serienmaRig vorgefertigten und exakt aufeinander abgestimmten Bauele-
menten. Er besteht aus einem Beton-Mantelstein, einer Dammplatte und einem Innenrohr
zur Rauchgasfiihrung. Das runde Innenrohr besteht aus hochwertiger, feuerfester Schamotte.
Seine Eigenschaften sind auf die speziellen Anforderungen der Schornsteintechnik
abgestimmt. Das Schamotte-Innenrohr zeichnet sich durch eine hohe Temperaturwechselbe-
standigkeit aus. Es ist auBerordentlich saurebestandig, hat eine sehr hohe Dichtheit und
Festigkeit. Seine aufzuheizende Masse ist sehr gering.

Die Dammplatte umschlieRt das Innenrohr gleichmaBig. Sie garantiert Warmedammeigen-
schaften des Schornsteins entsprechend der Warmedurchlasswiderstandsgruppe

WDW | 0,65m2K/W ab®22cm,
WdWw Ila 0,44m2K/W bis @ 20 cm.

Form und Abmessung der Dammplatten sind auf das objektiv System abgestimmt. Durch die
besondere Form der Profilierung mit keilformigen Schlitzen passt sich die Dammplatte dem
runden Querschnitt von Innenrohr und Mantelstein exakt an.

Der Mantelstein besteht aus Leichtbeton. GroBtmogliche Hinterliiftungsquerschnitte
gewdhren maximale Betriebssicherheit bei geringsten AuRenabmessungen. Das geringe
spezifische Gewicht des Materials macht die Handhabung einfach und das Versetzen
problemlos. Bei mehrziigigen Schornsteinen trennen Zungen im Mantelstein die einzelnen
Ziige zuverlassig gegeneinander ab. Zur Abrundung des hinterliifteten Isolierschornstein-Sys-
tems gibt es noch eine Reihe von Zubehorteilen. Alle Einzelteile passen bestens zueinander
und konnen innerhalb kiirzester Zeit montiert werden. Die zum Aufbau des Schornsteins
erforderlichen Teile sind im SystemPaket enthalten.

Das objektiv System einfach & giinstig

Das objektiv System liberzeugt auf ganzer Linie. Es ist fiir alle moglichen Feuerstétten
zugelasssen. Der giinstige Preis, der einfache Aufbau und die durchdachte Konstruktion, mit
den aufeinander genau abgestimmten Bauteilen (Innenrohr, Dammplatte, Mantelstein)
machen das System sehr beliebt. Die integrierte Warmedammung der Schornsteinrohre
ermoglicht niedrige und damit wirtschaftliche Abgastemperaturen der Warmeerzeuger.
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objektiv - Systembaupaket

Komplettbausatze plus erganzendes Zubehor

Fix und fertig an die Baustelle kommen die Systembaupakete fiir eine Anlagenhdhe

von ca. 3 Metern. Fiir groRere Anlagen einfach Bauteile aus dem Zubehor erganzen.
Das objektiv Systembaupaket ist als einziigiger Schacht oder in der Variante S als
kombinierter Schacht mit Installationsschacht erhiltlich. Im Paket enthalten sind:
Leichtbeton-Mantelsteine, Schamotte-Rohre, Mineralfaserdammplatten, Formstiick
fiir Reinigungsoffung, Formstiick fiir Rauchrohranschluss 99°,Dehnfugenblech, Beto-
nabdeckplatte, Fugenkitt fiir Schamotterohre, Alu-Putztiir, Vorsatzschale fiir Putztiir

6 Meter Paket
fur eine Anlagenhohe von ca. 6 Meter WIEIEY i 20 [40x40] 185 [38x67]

6 Meter Grund-Paket + 1 Reinigung +1 T-Stlick LB xx -6 1.012,10 1.046,40 1.169,60 1.343,40
objektiHausschomstein System objektivHausschornstein System S
Einzugig kombiniert mit Installationsschacht

Zubehor
Listenpreise als Zuschlag zum Paketpre 15 [Erete] e A B [3:67)

Laufmeter LB xxL100 104,40 108,60 125,70 158,10
Reinigungsoffnung LBxxR 112,00 113,00 130,00 113,00
Reinigungs- & Putztiir LBPT 102,10 102,10 102,10 102,10
Vorsatzschale f. Putztiir [erforderlich] LBVS 19,20 19,20 19,20 19,20
T-Stlick 90° fiir Feuerstatte LBxxT 112,70 126,20 141,00 126,20
Kragplatte fiir Schieferabdeckung LB xx KP 80,70 80,70 82,70 120,50
Beton-Abdeckplatte f. Verputz LB xx AP 80,70 80,70 91,70 120,50
Schnellbaufundamentstein LB xx FS 15,10 15,10 21,20 21,20
Sockelstein mit Kondensatablauf LB xx Kon 61,20 61,20 62,30 61,20
Frontplatten-Set mit Haltern u. Sageblatt LB xx FP 20,30 23,50 23,50 23,50
Fugenkitt 7 kg LB xx FK £1,10 £1,10 1,10 41,10
Dehnfugenblech aus Edelstahl LB xx DF 40,70 40,70 43,20 40,70
Bewehrungsset 4x4 m LBBS4 196,30 196,30 196,30 196,30
Bewehrungsset 4x6 m LBBS6 27750 277,50 27750 27750
Schornsteinhalter classic LBSH 141,00 141,00 141,00 141,00
Schornsteinhalter plus LBSH-P 170,00 170,00 170,00 170,00
MiindungsabschluB konisch LB xx MK 87,40 87,40 100,90 87,40
Regenhaube Exx RH 46,50 46,50 48,80 46,50
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